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OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTO RELATIVO A PROVE
DI RESISTENZA AL FUOCO Al FINI MINISTERIALI
“RELAZIONE DI PROVA"

A seguito del Vostro ordine, presso in ns. laboratorio di resistenza al fuoco,
n data 24-10-2006, ¢ stata eseguita una prova di resistenza al fuoco ai fini
ministeriall, secondo le modaliti definite dalla Cireolare del Ministero
dell’Interno n®91 del 14.09.1961.

Con la presente vi trasmettamo il relative documento di certificazione

n®CSI1291FR.
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RELAZIONE DI PROVA n” CSI1291FR

Emessa ai sensi degli art. 1 e 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del
26 marzo 1985 recante “Procedure e requisili per Pautorizzazione e l'iserizione
di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'Interne di cui alla legge
7 dicembre 1084, n"818"

Emessa il:
31/10/20006

Oggetto della prova:
Prova di resistenza al fuoco di una parete divisoria in
pannelli di EPS e aceiaio, rivestiti con lastre di cartongesso

Denominazione commerciale:
E-WALL CON CARTONGESSO

Nome Richiedente:

Polistirolo srl

Indirizzo:

Contrada Roccamotore Salita Larderia
08128 - Tremestieri - Messina

Data della prova:
24/10/2006

La presente relazione di prova é valida unicamente per la campionatura
sottoposta a proua

Lo presente relazione di prova é costitinta da n°21 pagine e non puo essere
ripradotta e/o pubblicizzata se non integralmente
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GENERALITA’

Presso il laboratorio di resistenza al fuoco di CS1 S.p.A., Grappo IMQ, & stata
condotta una prova per l'accertamento dei requisiti di resistenza al fuoco
secondo le modalith definite dalla Cireolare del Ministern dell'Interna, Direzione
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, n%o1 del 14.09.1061
recanti “Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a
struttura in acciaio destinati ad uso civile”, e Circolare n®s2 del 20.11.1982
“Deereto Ministeriale 16.2,1082 e [LP.R. 20.7.1082 n*577-Chiarimenti”, di una
parete divisoria denominata “K-WALL CON CARTONGESSO". Il manufatto
soltoposio a prova @ stato presentato dalla ditta Polistirolo srl, Contrada
Eoceamotore Salita Larderia - g8128 - Tremestieri - Messina.

. DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO IN PROVA

La parete divisoria sottoposta a prova, di dimensioni 2000x2000x150 mm,
denominata “K-WALL CON CARTONGESSO” ¢ costituita da due pannelli k-
wall, in EPS ¢ acciain, rivestiti da una doppia lastra di cartongesso applicata su
entrambi i lati,

I pannelli sono del tipo "K-WALL PANEL 100/100 C A VISTA", SISTEMA
PLASTBAU®, in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzalo) autoestinguenti,
irrigiditi con profili incorporati di aceiaio zineato, coestrusi con il polistirene ¢
posti ad un interasse di 33,3 em. I profili a “C” sono forati in corrispondenza del
lato da 100 mm, in modo da consentire la coestrusione e assicurare rigidita ¢
aderenza allEPS. I pannelli hanno il giunto maschio-femmina, che consente
continuitd sull'intera parete.

I pannelli sono fissati all’'elemento di supporto (muratura in mattoni laterizi
pieni intonacata — sp. tot. 24 cm), mediante dei profili in acciaio zincato con
sezione ad “U", di dimensioni sox1o0ix50 mm (sp. 8/10), alla base e sui lat
verticali, e un profilo con sezione ad “L", di dimensioni 100x50 mm (sp. 8/1a) in
testa. Tali profili sono fissati all'elemento di supporto mediante tasselli (passo
40 cm). La connessione tra i pannelli e i suddetti profili & affidata a bulleni in
acciaio inox, uno per ogni profilo a “C" del pannello, sia alla base, che in testa,
per un totale di 12 bulloni.

Sulle superfici esterne dei pannelli sono applicati n® 4 strati (2 per lato) di lastre
di cartongesso “Rigips”, modello LISAFLAM MO BA 13, da 12,5 mm di spessore
e 0,8 Kg/m= di pesa.

Sono state applicate n® 8 lastre {4 per lato), secondo lo schema di montaggio
riportato nell’ ALLEGATO A (Figura 7).

Le lastre hanno le seguenti dimensioni:
- 1" 2 lastre 2000x1166x12,5 mm;

- n"2laslre 2o00x832x12,5 mm;

- 0"z lastre 2000X1200x12,5 mn;

- n" 2 lastre 2ooox7olxiz,s mm.

Il primo strato di cartongesso, a diretto contatto con 'EPS, & stato fissato con
viti autofilettanti, con punta trapano, da 25 mm, mentre il secondo con viti delle
stesse caratteristiche ma lunghezza di 35 mm. Tutte le teste delle viti e i giunti
sono stati sigillati con stucco “Rigips” e, in corrispondenza dei giont, é stato
inserito un nastro in fibre di vetro,

Lintera superficie esterna della parete (entrambi i lati), & stata infine rivestita
con n® 2 strati di stueeo in gesso, per uno spessore totale di 3 mm per lato.

La riproduzione di quesm documento ¢ autorizzata solo in forma integr u!’f,
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Caratteristiche principali della parete divisoria

s Spessore totale nominale della parete 150 mm (eselusa stuccatura)

divisoria;
o Spessore del pannello EPS: 100 mim
# Spessore del rivestimento in cartongesso; 12,5 + 12,5 mm {ambao i lati)
= Spessore della stuceatura finale 3 mm ( per lato)

Caratteristiche prineipali del pannello

R : E-WALL PANEL 1 ;
= Denominazione commerciale: 0o/100C

AVISTA
EPS — Polistirene espanso
o DMateriale: sinterizzato
SISTEMA PLASTBAU®
s Densita; 25 Kg/m3
= Spessore: 100 mm
¢ Larghezza: 1000 mim
e Lunghezza: 2000 mim

Profili in aceiaio zincato con
sezione a “C" - sp. 8/10
(5,2x45%x100 mm)

e Irrigidimenti longitudinali incorporati nei
pannelli:

I dati suindicati sono stati desunti dalla relazione tecnica fornita dal
commiltente e da controlli effettuati direttamente da personale tecnico del
laboratorio, relativamente alle caratteristiche geometriche dei singoli elementi e
alle dimensioni totali del manufatto.

Par maggiori dettagli si rimanda agli schemi riportati nel'ALLEGATO A (Figure 2,
3.4, 5e6).

MODALITA’ DI PROVA E CRITERI DI VALUTAZIONE
3.1 MODALITA' DI PROVA

La parcte (2000x2000 mm) & stata montata sull'elemento di supporto in
muratura, all'interno di una cornice di in acciaio (24o00x2400 mm).
Successivamente la cornice, contenente il campione di prova, é stata fissata ad
un elemento di supporto in modo tale da coprire interamente I'apertura del
forno di prova avente dimensioni di 3000x3000 mm.

La superficie dell'elemento esposta al calore del forno risulta essere di
2000X2000 mIn.

Sulla superficie non esposta al fuoco dell’elemento in prova sono state applicate
n"7 termocoppie (n® 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) per il rilevamento della temperatura
media e massima (fare riferimento all'ALLEGATO A - Figura 1 per lo schema di
disposizione termocoppie).
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